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12
Aussenwand ganz aus Holz (TopWall); Foto pool 
Architekten
13
Plan der vorgespannten Unterzugsdecke 
(Abfangdecke); Plan Henauer Gugler AG
14
Kreuzpunkt der vorgespannten Unterzüge; 
Foto Henauer Gugler AG



10

Siedlung Sihlbogen,  
Zürich-Leimbach

Die Baugenossenschaft Zurlinden wird in den nächsten 
Jahren entlang der Sihl in Zürich-Leimbach die Siedlung 
«Sihlbogen» mit 200 Wohnungen und Gewerbeflächen 
nach dem Nachhaltigkeitsprinzip der 2000-Watt-Gesell-
schaft realisieren. Das Projekt beinhaltet zwei längliche 
Wohnbauten auf dem Teilareal B und einen Wohn- und  
Gewerbebau auf dem Teilareal A. Auf dem Teilareal B sind  
keine Parkplätze geplant.

Beim Projekt Sihlbogen auf dem Teilareal B soll das 
Holzwandsystem TopWall mit neuartigem Decken- und 

Wandanschluss (Holzwand an Betondecke) eingesetzt 
werden. Da es sich bei dieser Konstruktion um ein neu 
entwickeltes Tragsystem handelt, wurden zur Bestimmung 
der Tragfähigkeit, der Verbundfestigkeit und der Steifig-
keit im Labor der Berner Fachhochschule Architektur, 
Holz und Bau in Biel in den Jahren 2007 bis 2009 in Zu-
sammenarbeit mit Henauer Gugler AG Vor- und erweiterte 
Serienversuche durchgeführt.

Die Wand- und Anschlusskonstruktion ist wie folgt vorge-
sehen: Die tragenden Fassadenwände werden aus nebenei-
nander stehenden Holzbohlen System TopWall erstellt. Im 
Bereich des Deckenanschlusses wird ein Brettschichtbal-
ken (Randbalken) eingebaut. Darüber kommt das nächste 
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Stockwerk mit dem Wandsystem TopWall. Die Wohnungs-
decken aus Ortbeton werden seitlich am Brettschicht-
balken befestigt. Die Tragfähigkeit dieser Befestigung 
(Schrauben) und der Schutz des Brettschichtbalkens wur-
den durch diverse Vor- und Serienversuche nachgewiesen.

Beim Randbalken wurden Versuche mit zwei Holzarten 
durchgeführt: Fichte und Buche. Da die Buche weniger 
empfindlich gegen Feuchtigkeit ist, wird sie bei der Reali-
sierung bevorzugt. Statisch gesehen zeigen beide Hölzer in 
etwa die gleichen Werte.

15
Modell der zwei Wohnbauten auf dem 
Teilareal B; Visualisierung Dachtler Partner AG
16
Herstellung der Versuchskörper; Foto Henauer 
Gugler AG
17
Anschlussdetail Betondecke seitlich an Holzkonst-
ruktion; Skizze Henauer Gugler AG
18
Auszugsprüfung Schrauben aus dem Holzbalken;
Foto BFH Biel
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Bei der Herstellung und Ausführung wird der Qualitäts- 
sicherung verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
wesentlichen Punkte sind: Holzqualität, -typ, -feuchte, 
Feuchteschutz, Stahlqualität und Beschichtung sowie Ab-
stände und Anzahl der Schrauben.

Am Bau Beteiligte:
Bauherrschaft: Baugenossenschaft Zurlinden
Architekt: Dachtler Partner AG
Baumanagement: Caretta + Weidmann AG
Bauingenieur: Henauer Gugler AG
Nachhaltigkeit: Architekturbüro H. R. Preisig
Berater Holzbau: Hermann Blumer
Haustechnik: RMB Engineering AG, Kälin + Müller AG
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19
Biegeprüfung des Versuchskörpers; Foto BFH Biel
20
Scherprüfung des Anschlusses der Betondecke an den 
Holzbalken; Foto BFH Biel
21
Auswertung Versuchsreihe Biegeprüfung mit Fichte; 
Grafik BFH Biel	
22
Auswertung Versuchsreihe Biegeprüfung mit Buche; 
Grafik BFH Biel
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V2a' (Biegeprüfung alte Pk)
max. eff. Versatz Scherfuge (Mitte Randholz)
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Wohnüberbauung Leonhard-Ragaz-
Weg, Zürich

In Zürich-Wiedikon entsteht zur Zeit die Überbauung 
Leonhard-Ragaz-Weg mit 167 Wohnungen und sieben 
Gewerbeeinheiten. Die Überbauung wird in drei Etappen 
ausgeführt und ersetzt die bestehenden Gebäude. Die Bau-
ten werden von der Baugenossenschaft Turicum nach den 
Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft erstellt.

Beim Projekt Leonhard-Ragaz-Weg wird wie bei der 
Siedlung Sihlbogen (Baugenossenschaft Zurlinden) das 
Holzwandsystem TopWall mit dem neuartigen Decken- 
und Wandanschluss eingesetzt. Da die Geometrie der De-
cken und Wohnungen zum Projekt Sihlbogen unterschied-
lich sind, wurden weitere Serienversuche des neuartigen 
Anschlusses notwendig. Diese wurden ebenfalls an der 
BFH Biel durchgeführt. Sie haben die Resultate der frühe-
ren Versuche bestätigt und machten den Einsatz von Top-
Wall auch bei diesem Projekt möglich. 

Da wir beim Projekt Sihlbogen eingehend auf die Prüfver-
suche eingegangen sind, wird hier vor allem der Einsatz 
auf der Baustelle der TopWall-Holzwand im Zusammen-
wirken mit der Ortbetondecke aufgezeigt.

Am Bau Beteiligte:
Bauherrschaft: Baugenossenschaft Turicum
Architekt: Harder Haas Partner AG
Baumanagement: Caretta + Weidmann AG
Bauingenieur: Henauer Gugler AG
Nachhaltigkeit: Architekturbüro H. R. Preisig
Haustechnik: RMB Engineering AG, Müller + Müller AG
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23
Visualisierung; Harder Haas Partner AG
24
Ortbetondecke wird an Randbalken aus Holz 
seitlich angeschlossen; Foto Henauer Gugler AG
25
Zimmer: Holzwände tragend, Decke aus Ort-
beton; Foto Henauer Gugler AG
26
Anschlussdetail mit Schrauben an Randbalken 
aus Holz; Foto Henauer Gugler AG
27
Gebäudeansicht, oberstes Geschoss Tragwand 
aus Holz noch sichtbar. Untere Holzwand bereits 
mit Isolation verkleidet; Foto Henauer Gugler AG
28
Fassadenwände aus Holz, Innenwände konventio- 
nell gemauert; Foto Henauer Gugler AG
29
Fassadenansicht mit durchlaufenden Balkonen; 
Foto Henauer Gugler AG

Verfasser:
René Schütz, Josef Reichl und
Daniel Gugler, Henauer Gugler AG
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